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КОМПЛЕКТЫ XTREME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокопроизводительный аппарат высокого давления для нанесения 
защитных покрытий 

 
Важные инструкции по безопасности 
Ознакомьтесь со всеми предупреждениями и инструкциями, приведенными в 
данном руководстве. Сохраните их.  

 
Заявка на патент подана 
 
На стр. 4 приведена информация по моделям и максимальному рабочему давлению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сопутствующие инструкции 
 
311762 – Инструкция на насосы Xtreme – Детали 
311238 – Инструкция на воздушный мотор NXT - Детали 
311239 – Модули контроля воздуха для воздушных моторов NXT – Детали 
311486 – Комплект для переоборудования DataTrak 
 
Модели 
Аппараты в комплекте 
 
Аппараты безвоздушного распыления, настенного исполнения  и на тележке.  
 
Посмотрите на шестизначный номер на идентификационной 
плате. По следующей таблице вы можете определить 
конструкцию вашего комплекта, основываясь на 6 знаках. 
Например, аппарат X60DH1 представляет собой: марку 
Xtreme (X), соотношение давления (60:1), мотор с 
технологией незамерзания (D), высокопрочную тележку (Н) и 
полный комплект (пистолет и шланг включены) с 
устройством для записи данных DataTrak (1). Числа, 
приведенные в таблице, не соответствуют номерам ссылок  на 
чертежах.  

Идентификационный 
номер 

 
У всех моделей максимальное давление воздуха на входе 100 psi (0,7 MPa, 7 bar). Для 
моделей с соотношением давления 90:1 максимальное давление воздуха на входе 80 psi 
(0,55 MPa, 5,5 bar). 
 

X 60 D H 1 
2й и 3й 
знак 4й знак 5й знак 6й знак 

1й знак Соотношение 
давления 

(хх:1) 
 Двигатель/работа  Варианты 

размещения  Полный 
комплект DataTrak Бункер 

25 D Технология 
незамерзания H Сверхмощный 1    

30 L Малошумный L Легковесный 2    

35   W Настенного  
размещения 3    

40     4    
45     5    
46     6    
50         
55         
60         
70         

X 
марка 
Xtreme 

90         
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Особые комплекты распылительных аппаратов 
 
Комплект настенного размещения 287978 
Модель 287978 представляет собой установку с соотношением 40:1, с бесшумным 
двигателем, устройством для записи данных DataTrak, наружным фильтром, без пистолета 
и шланга. 
 
 
Аппараты комбинированного распыления 
Все аппараты комбинированного распыления включают в себя двигатель с технологией 
незамерзания, высокопрочную тележку, устройство для записи данных DataTrak, 
распылительный пистолет Alpha и шланг. 
 
Соотношение 30:1 – 287975 
Соотношение 40:1 – 287976 
 
Цинковые аппараты 
Все цинковые аппараты включают в себя двигатель с технологией незамерзания, 
высокопрочную тележку, устройство для записи данных DataTrak, распылительный 
пистолет Silver и шланг. 
 
Соотношение 25:1 – 287973 
Соотношение 40:1 – 287974 
 
Распылительные аппараты Dura-Flo 
Все распылительные аппараты Dura-Flo двигатель с технологией незамерзания, 
высокопрочную тележку, комплект насосов  Dura-Flo. Только модель 287980 включает в 
себя пистолет и шланг.  
 
Соотношение 23:1 – 287979 
Соотношение 23:1 – 287980 
Соотношение 32:1 – 287981 



Комплекты насосов  
 
Посмотрите на шестизначный номер на 
идентификационной плате. По следующей таблице вы 
можете определить конструкцию вашего комплекта, 
основываясь на 6 знаках.  Например, номер насоса 
P30MC1 представляет собой насос (P), соотношение 
давления (30:1), малошумный двигатель с устройством 
для записи данных DataTrak (М), выполнен из 
углеродистой стали (С), не имеет встроенного фильтра 
или устройства для контроля воздуха (1).  Идентификационный 

номер  
 
 
Для заказа запасных частей для насоса, см. раздел Детали насосов в комплекте. Числа, 
приведенные в таблице, не соответствуют номерам ссылок  на чертежах.  
 
Модели с соотношением 16:1 – 70:1 имеют максимальное давление воздуха на входе 100 
psi (0,7 MPa, 7 bar). Для моделей с соотношением давления 90:1 максимальное давление 
воздуха на входе 80 psi (0,55 MPa, 5,5 bar). 
 
 

P 30 M C 1 
2й и 3й 
знак 4й знак 5й знак 6й знак 

1й знак Соотношение 
давления 

(хх:1) 
 Работа Связь  Материал  Встроенный 

фильтр 
Контроль 
воздуха 

16 D Технология 
незамерзания 

нет 
 С Углеродистая 

сталь 1    

21 E Технология 
незамерзания 

 
DataTrak   2   

24 L Малошумный нет   3   
25 M Малошумный DataTrak   4   
30         
31         
35         
40         
45         
46         
50         
55         
60         
70         

P 
насосы 

90        
 
 
 
 

311164 4



Предупреждения 
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Обозначение деталей – аппарат на тележке 
А входное отверстие воздуха, ¾ npt (f) 
B стравливающий клапан воздуха (необходим) 
С клапан сброса воздушного давления 
D воздушный фильтр (скрытый) 
Е датчик давления воздуха 
F ручка регулирования регулятора воздуха 
G место расположения DataTrak (см. далее, не представлен на всех моделях) 
J сливной/выпускной клапан жидкости (необходим) 
К  фильтр жидкости 
L  заземляющий провод (необходим) 
M насос 
N всасывающий шланг и труба 
P выходное отверстие жидкости 
R опционное выпускное отверстие жидкости, для второго распылительного пистолета 
S герметизирующая гайка 
T контроль замерзания 
H опция - хоппер 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1: Аппарат безвоздушного распыления 
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Обозначение деталей – аппарат настенного размещения 
А входное отверстие воздуха, ¾ npt (f) 
B стравливающий клапан воздуха (необходим) 
С клапан сброса воздушного давления 
D воздушный фильтр (скрытый) 
Е датчик давления воздуха 
F ручка регулирования регулятора воздуха 
G место расположения DataTrak (см. далее, не представлен на всех моделях) 
J сливной/выпускной клапан жидкости (необходим) 
К  фильтр жидкости 
L  заземляющий провод (необходим) 
M насос 
N всасывающий шланг и труба 
P выходное отверстие жидкости 
R опционное выпускное отверстие жидкости, для второго распылительного пистолета 
S герметизирующая гайка 
T контроль замерзания 
U распылительный пистолет 
V шланг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2: Аппарат настенного размещения 
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Составляющие системы 
 
*B стравливающий клапан воздуха 

 
 
 

Захваченный воздух может внезапно привести в действие насос, что может повлечь за 
собой тяжелые телесные повреждения от разбрызгивания материала или движущихся 
частей. 
 
• Убедитесь, что клапан легко доступен со стороны насоса и расположен вниз по 
потоку от воздушного регулятора.  
• Необходим вашей системе, чтобы выпустить воздух, захваченный между ним и 

воздушным мотором, когда клапан закрыт. 
• Откройте, чтобы началась подача воздуха к мотору. 
• Закройте, чтобы прекратить подачу воздуха к мотору и чтобы выпустить 

захваченный воздух из мотора. 
 
* С клапан сброса воздушного давления 
Открывается автоматически, чтобы сбросить давление воздуха, если подаваемое давление 
превышает установленный предел. 
 
D воздушный фильтр 
Удаляет загрязнения из подаваемого сжатого воздуха. 
 
F ручка регулирования регулятора воздуха 
Регулирует давление воздуха, подаваемого к мотору и давление жидкости на выходе 
насоса. Его нужно расположить в непосредственной близости от насоса. Давление воздуха 
будет показано на датчике (Е). 
 
*J сливной/выпускной клапан жидкости 
Откройте клапан, чтобы сбросить давление и при промывке или при заливке насоса. Во 
время распыления клапан необходимо закрыть.  
 
T контроль замерзания 
Поверните ручку (откройте) для сокращения охлаждения. 

 
 
* Необходимые вашей системе компоненты 
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Заземление 

 
Оборудование необходимо заземлить. Заземление сокращает возможность удара 
статическим электричеством и электрошока, обеспечивая отвод электрического тока в 
землю.  
 
Таблица 1: необходимые инструменты 
• Заземляющие провода и хомуты для ведер 
• Два 19 л металлических ведра  

 
1. Соедините заземляющий провод (244524) (L) с заземляющим контактом на 

воздушном моторе.  

 
Рис. 3 
2. Соедините другой конец заземляющего провода с настоящей землей.  
3. Заземлите обрабатываемый объект, контейнер с материалом и все остальное 

оборудование на рабочей площадке. Следуйте местным правилам. Используйте 
только те воздушный и жидкостный шланги, которые проводят электричество. 

4. Заземлите все ведра с растворителем. Используйте только металлические ведра, 
ставьте их на проводящую электричество поверхность. Не ставьте ведра на 
непроводящую поверхность, например, на бумагу или картон, которые 
препятствуют непрерывности электрической цепи.  
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Сборка 

 
 
 

 
Чтобы аппарат не опрокинулся, тележку нужно ставить на плоской ровной поверхности. 
Иначе можно получить травму или повредить оборудование.  
Таблица 2: необходимые инструменты 
 
• Два гаечных разводных ключа 
• Безыскровый молоток или пластиковый молоток 
• Гаечный ключ 
 

 
1. Заземлите распылитель. 
2. Проверьте упаковочную гайку (S). Залейте TSL. Закрутите на 25-30 ft-lb (34-41 

N·m). 

 
3.  Подсоедините проводящий электричество жидкостный шланг к выходу на насосе 

и затяните. 
4. Подсоедините проводящий электричество жидкостный шланг (и воздушный шланг, 

если вы используете пистолет АА) к пистолету и затяните.  
5. Закройте стравливающий клапан воздуха (В). Подключите шланг подачи воздуха к 

¾ npt (f) входному отверстию воздуха (А).  

 
6.  Промойте перед использованием.  
7. Залейте перед использованием. 
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Процедура сброса давления 

 
1. Поставьте пистолет на предохранитель. 

 
2. Закройте стравливающий клапан воздуха (В). 

 
3. Снимите пистолет с предохранителя.  

Если вы используете распылительный пистолет АА, поверните 
регулятор воздуха на пистолете против часовой стрелки, чтобы 

сбросить давление. 
  
4. Направьте пистолет строго в стенку металлического ведра. Нажмите на курок пистолета. 

 
5. Поставьте пистолет на предохранитель.  

 
6. Выпустите жидкость. Чтобы выпустить жидкость, 

медленно откройте все выпускные клапаны жидкости, в 
том числе и сливной/выпускной клапан жидкости (J) 
системы и слейте жидкость в ведро для отходов. Если есть 
возвратная труба, откройте шаровой клапан обратной 
линии.  

7.   Если вы чувствуете, что сопло или шланг полностью 
забиты, или что давление не было сброшено полностью после выполнения всей описанной 
выше процедуры, очень медленно ослабьте предохранительную гайку на защитном 
наконечнике сопла или конечное соединение шланга и постепенно спустите давление; 
затем открутите полностью. Сняв сопло, направьте пистолет в ведро и нажмите на курок. 

  
Предохранитель пистолета 

  
 
 

Всегда ставьте пистолет на предохранитель, когда вы прекращаете распыление, чтобы случайно не 
нажать на курок рукой, если он упадет или ударится. 
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Промывка/заливка 

 
 
1. Сбросьте давление в системе, см. выше. 
2. Снимите сопло и защитный наконечник сопла. 
3. Только при промывке: при желании, выньте встроенный фильтр (есть на некоторых  
моделях). Поставьте на место колпачок фильтра после того, как снимите жидкостный 
фильтр. 

4. Трубку забора поместите в совместимую жидкость (при заливке) или растворитель (при 
промывке). 

 
Только для цинковых распылителей: трубку возврата поместит в совместимую жидкость 
(при заливке)  или растворитель (при промывке). Откройте клапан линии возврата.  
5. Поверните ручку регулятора (G) против часовой стрелки до предела, датчик (Е) должен 
показывать ноль. 

6. Откройте стравливающий клапан воздуха (В). 
Только для цинковых аппаратов: когда чистый растворитель или жидкость идут по трубке 
возврата, закройте клапан линии возврата. Насос остановится. 

7.  Залейте или промойте шланги и пистолет: 
А. Снимите пистолет с предохранителя. 

 
В. Нажмите на курок пистолета, направьте в ведро и держите, пока не пойдет 
равномерный поток. При промывке: нужно нажать на курок и держать 10-15 минут.   

Если вы используете пистолет АА, увеличьте давление воздуха, повернув регулятор на 
пистолете против часовой стрелки.  
С. Поставьте пистолет на предохранитель. 
 
8. При заливке, оборудование готово к работе, нужно перейти к разделу Распыление.  
При промывке, перейдите к пункту 9. 
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 Следующие шаги только для процедуры промывки. 
Осторожно: не заливайте насос через сливной/выпускной клапан жидкости 
двухкомпонентными материалами. Смешанные двухкомпонентные материалы засохнут в 
клапане и образуют затор.  
9. Опустите сливную трубку в заземленное ведро для отходов.  Аккуратно откройте 
сливной/выпускной клапан (J) поворотом против часовой стрелки. 

 
10. Приведите насос в действие, поворачивая ручку регулятора воздуха (G) до тех пор, 
пока насос не начнет двигаться. 

 
11. Когда из сливной трубки потечет чистый растворитель, закройте 
сливной/выпускной клапан жидкости (J) поворотом по часовой стрелке. Насос 
остановится. 

 
12. Сбросьте давление согласно рекомендациям, приведенным выше. Не выливайте 
растворитель, оставьте аппарат на хранение. 
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Распыление 

Осторожно:  не допускайте работу насоса всухую. Он быстро разовьет высокую скорость, вызывая 
повреждения.  

1. Залейте. См. раздел Заливка/промывка выше. 
2. Сбросьте давление согласно рекомендациям, приведенным выше. 
3. Поставьте на пистолет сопло и защитный наконечник сопла. 
4. Откройте стравливающий клапан воздуха (В). 

5. Поворачивайте ручку регулятора (G) до тех пор, пока датчик (Е) не покажет желаемое 
давление. Поверните по часовой стрелке, что увеличить давление; против часовой стрелки 
– чтобы понизить давление. 

6.   Снимите пистолет с предохранителя. 

 
7. Проведите пробное распыление. Ознакомьтесь с 

рекомендациями производителя материала. 
Отрегулируйте факел согласно вашим потребностям. 
Если вы используете пистолет АА, увеличивайте 
воздушное давление пистолета при распылении 
пробного факела.  

8. Только для цинковых аппаратов: если вы не распыляете, уменьшите давление воздуха до 
30 psi (2.1 MPa, 21 bar). Откройте возвратную линию и закройте клапан пистолета. 

9. По завершении распыления промойте. См. раздел Заливка/промывка.  
10. Сбросьте давление согласно рекомендациям, приведенным выше. 
 
Циркуляция цинконаполненных материалов  

 
1. При распылении цинконаполненных материалов, закройте клапан линии возврата. 

Циркуляция при распылении не требуется. 
2. Чтобы перегнать жидкость обратно к месту забора, когда распыление приостановлено, 

откройте клапан линии возврата и поставьте пистолет на предохранитель. Насос 
продолжит работать. 

3. Всегда сбрасывайте давление при остановке аппарата на ночь, смене распылительного 
сопла, при проверке или обслуживании любого из компонентов системы. В процессе 
циркуляции какое-то количество жидкости будет оставаться в линии пистолета, ее нужно 
выпускать.  
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Отключение 

 
Осторожно: никогда не оставляйте воду или краску на водной основе в насосе на ночь. 
Если вы перекачиваете жидкость на водной основе, промойте сначала водой, потом 
ингибитором ржавчины, таким, как уайт-спирит. Сбросьте давление, но уайт-спирит 
оставьте в насосе, чтобы защитить детали от коррозии. 
 
1. Сбросьте давление согласно рекомендациям, приведенным выше. 
2. Снимите с пистолета сопло и защитный наконечник сопла.  
3. Поставьте пистолет на предохранитель.  

 
4. Поместите сифонную трубку в заземленное металлическое ведро с очищающей 

жидкостью. 

 
5. Откройте стравливающий клапана воздуха (В). Поверните ручку регулятора (G) против 

часовой стрелки, установив максимально возможное низкое давление жидкости.  

 
6. Направьте металлическую часть пистолета строго в стенку заземленного металлического 

ведра.   Нажмите на курок пистолета, не отпускайте, пока не потечет чистый растворитель. 

 
7. Сбросьте давление согласно рекомендациям, приведенным выше. 
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Обслуживание 
 
График профилактических работ 
 
Условия работы вашей системы предопределяют, как часто ей требуется 
обслуживание. Определите график профилактических работ, записывая, когда и какой 
тип профилактических работ требуется, затем определите обычный график проверки 
вашей системы. 
 
Ежедневное обслуживание 

 Для остановки работ на ночь, остановите насос на нижнем ходе, чтобы жидкость 
не засыхала на измещающем штоке и не повреждала уплотнения горловины. Сбросьте 
давление.  
 
1. Промойте. См. раздел Заливка/промывка. 
2. Сбросьте давление согласно рекомендациям, приведенным выше. 
3. Проверьте герметизирующую гайку (S, рис. 1). Отрегулируйте уплотнения и 

замените TSL.  Закрутите на 25-30 ft-lb (34-41 N·m). 
4. Удалите воду из воздушного фильтра.  
5. Очистите трубку забора совместимым растворителем. Рекомендуется также 

почистить аппарат снаружи тряпочкой и растворителем.  
6. Проверьте шланги, трубки, соединения.  Затягивайте соединения жидкостной 

линии перед каждым использованием.  
7. Очистите фильтр жидкостной линии. 
 
Защита от коррозии 
Всегда промывайте насос, пока жидкость не засохла на измещающем штоке. Никогда 
не оставляйте воду или краску на водной основе в насосе на ночь. Если вы 
перекачиваете жидкость на водной основе, промойте сначала водой, потом 
ингибитором ржавчины, таким, как уайт-спирит. Сбросьте давление, но уайт-спирит 
оставьте в насосе, чтобы защитить детали от коррозии. 
 
 
Обслуживание тележки 
Периодически смазывайте ось между точками А и В 
легким маслом. См. рис. 4. 
Содержите ее в чистоте, вытирайте ежедневно 
пролитый материал, используя совместимый 
растворитель.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Рис. 4 – тележка в сборе                          
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Элементы управления и индикаторы устройства для записи данных 
DataTrak 

 DataTrak входит в комплект к некоторым моделям. См. перечень моделей, где 
перечислены все модели, в комплект которых входит DataTrak. 
Расшифровка к рис. 5: 
Т Ограничение скорости, в циклах в минуту (регулируется пользователем, 00 = 
ВЫКЛ) 
U Подача насоса (регулируется пользователем) 

V Единицы измерения потока (пользователь устанавливает на /мин, галлонов/мин 
(США), галлонов/мин (Британская система), унций/мин (Британская система), л/мин, 
см³/мин) 
W Светодиод (индикатор повреждения если горит) 
Х  Таблица кодов диагностики (см. таблицу далее) 
Y  Дисплей 
PF Кнопка заливки/промывки. (Включает режим заливки/промывки. В режиме 
заливки/промывки защита от развития высокой скорости отключается и счетчик 
партий продукта (ВТ) не будет отсчитывать.) 
RT Кнопка перезагрузки. (Сбрасывает ошибки. Нажмите и задержите на 3 секунды, 
чтобы сбросить показания счетчика партий продукта.)  
CF Счетчик циклов/потока 
ВТ Счетчик партий продукта 
GT Большой счетчик 
RT Опция ошибка высокой скорости (активировать / дезактивировать)  
UT Опция ошибка Е1 (активировать / дезактивировать)  
DT Опция ошибка Е2 (активировать / дезактивировать)  
ST  Опция ошибка Е5 (активировать / дезактивировать)  
 
Рис. 5: 
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Работа DataTrak 
 

 DataTrak входит в комплект некоторых моделей. См. перечень моделей выше, там 
приведен список моделей, оснащенный DataTrak.  
 
Режим настройки 

1. См. рис. 5. Нажмите и задержите  на 5 секунд, пока не появится меню 
регулировки.  

2. Чтобы ввести регулировки показателей на развитие высокой скорости, размер 
насоса, поток, а также активировать режим развития высокой скорости, ошибки Е1, 

Е2 и Е5, нажмите на , чтобы изменить значение, затем на , чтобы сохранить 
значение и  переместить курсор на поле следующего значения.  

 Когда опционные ошибки развития высокой скорости, Е1, Е2 и Е5 были 
активированы, на экране настроек появится  . См. рис. 5. 
3.  Переместите курсор к полю активирования ошибки Е5, потом еще раз нажмите 

на  , чтобы выйти из режима настройки.  
 
Режим работы 
 
Резкое увеличение скорости 

1. См. рис. 5. Если насос резко развивает скорость, сработает соленоидный клапан, 
который остановит насос. Загорится светодиод (W), дисплей (Y) отобразит, что 
насос резко развивает скорость (см. таблицу 3). 

2. Чтобы убрать с монитора данные о слишком высокой скорости насоса, закройте 
стравливающий клапан воздуха (В). Перед тем, как перейти к шагу 3, необходимо 
дождаться, пока весь воздух не выйдет из воздушного мотора. Данные на экране 
должны измениться следующим образом: 

 

3. Нажмите на , чтобы сбросить код диагностики и вернуть соленоидный клапан в 
исходное положение. 

 
4.  Откройте стравливающий клапан воздуха (В), чтобы заново запустить насос.  
 

 Чтобы отключить индикатор излишней скорости насоса, вернитесь в режим 

настройки и поставьте значение RT (слишком высокая скорость насоса)   на ноль 
или отключите (см. рис. 5). 
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Заливка/промывка 
 
1. См. рис. 5. Чтобы войти в режим промывки или заливки, нажмите на любую 

клавишу, чтобы активировать дисплей, затем нажмите на . На дисплее 
загорится символ промывки/заливки и загорится светодиод 

 
2. В режиме промывки/заливки, контроль излишней скорости насоса отключается, и 

счетчик партий продукта (ВТ) не работает.   
3. Чтобы выйти из режима заливки/промывки, нажмите на любую клавишу, чтобы 

активировать дисплей, затем нажмите на . Символ промывки/заливки исчезнет 
с дисплея и светодиод перестанет гореть.  

 
 Счетчик/ сумматор  
 
См. рис. 5. Последняя цифра счетчика партий продукции (ВТ) означает десятки 
галлонов или литров. Чтобы перезагрузить счетчик, нажмите на любую клавишу, 

чтобы активировать дисплей, затем нажмите и задержите клавишу  на 3 секунды.  
 

 Если клавиша  нажата, дисплей будет менять показания – циклы или объем.  
 

 Если уровень потока установлен на , оба датчика будут отображать 
количество циклов насоса.  
 
Дисплей  
 
См. рис. 5.  Дисплей (Y) отключается через 1 минуту бездеятельности в режиме 
работы или 3 минут в режиме настройки. Нажмите на любую клавишу, чтобы 
активировать дисплей.  

 При выключенном дисплее DataTrak продолжит отсчитывать циклы. 
 
Диагностика 
 
DataTrak способен проводить диагностику некоторых проблем с насосом. Когда 
монитор обнаруживает проблему, загорится светодиод (W, рис. 5), на дисплее 
появится код диагностики. См. таблицу 3.  
 
Чтобы увидеть ошибку и вернуться на обычный рабочий дисплей, нажмите один раз 

на клавишу , чтобы активировать дисплей, и еще раз, чтобы сбросить 
диагностический код. 
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Таблица 3: коды диагностики 
 
 

Символ Код Наименование 
кода 

Проблема Причина 

  

Насос развивает 
слишком 
высокую 
скорость 

Насос движется быстрее, 
чем установленный предел 
его скорости 

• Увеличено давление 
воздуха 

• Увеличен расход жидкости 
• Закончился материал 

  
Е1 

Протечка Протечка при ходе вверх Износ поршневого клапана 
или уплотнений насоса 

 Е2 Протечка Протечка при ходе вниз Износ поршневого клапана 
или уплотнений насоса 

 Е3 Садится батарея Заряда батареи 
недостаточно, чтобы 
остановить разгон насоса 

Садится батарея. Замена 
батареи описана в 
руководстве 311328. 

 Е4 Обслуживание 
компонент 1 

Проблема с устранением 
слишком высокой скорости 
насоса 

• Поврежден соленоид 
• Повреждена каретка 
клапана 

 

Е4 Отключен 
соленоид 

Отключен соленоид • Соленоид отключен 
• Повреждены провода 
соленоида 

 Е5 Обслуживание 
компонент 2 

Проблема с сенсорным 
движением клапана 

• Отключены сенсоры 
• Сенсоры неправильно 
размещены 

• Сенсоры повреждены 
• Повреждена каретка 
клапана 

 

Е6 Предохранитель 
перегорел 

Предохранитель перегорел • Неисправен соленоид  или 
обмотка соленоида 

• Слишком высокая 
температура (выше 60°С) 

Е6 
Предохранитель 
250mA 
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Устранение неполадок 

 
1. Сбросьте давление, следуя процедуре, описанной выше. 
2. Проверьте все возможные причины и проблемы до того, как разбирать насос. 

Проблема Причина Решение 

Клапан закрыт или забит. Прочистите воздушную линию, увеличьте подачу 
воздуха. Убедитесь, что клапаны открыты. 

Забит жидкостный шланг или пистолет. Прочистите шланг или пистолет*. 

Засохшая жидкость на измещающем 
штоке. 

Очистите шток, насос всегда останавливайте на 
ходе вниз, в колпачке всегда держите совместимый 
растворитель. 

Детали воздушного мотора загрязнены, 
изношены или повреждены. 

Очистите или отремонтируйте воздушный мотор. 
См. инструкцию на мотор. 

 
 
 
 
Не работает. 

На DataTrak сработала ошибка: насос 
развивает слишком высокую скорость. 

См. Работа DataTrak  - Насос развивает слишком 
высокую скорость выше. 

Ограничен проход воздуха по воздушной 
линии или недостаточная подача 
воздуха. Закрыты или заблокированы 
клапаны.  

Прочистите воздушную линию, увеличьте подачу 
воздуха. Убедитесь, что клапаны открыты. 

Забит жидкостный шланг или пистолет. Прочистите шланг или пистолет*. Используйте 
шланг с бóльшим внутренним диаметром. 

 
Маленький выход 
при ходе вверх и 
вниз. 

Замерзание воздушного мотора. См. раздел Составляющие системы. Откройте 
контроль замерзания.  

Заборный клапан открыт или изношен. Очистите, проведите сервис заборного клапана.  
Маленький выход 
при ходе вниз. Высоковязкая жидкость. Отрегулируйте заборные разделители.  

Маленький выход 
при ходе вверх. 

Открыт или изношен поршневой клапан 
или уплотнения. 

Прочистите поршневой клапан, замените 
уплотнения. 

Закончился материал, закупорка на 
всасывании.  

Добавьте материал, залейте насос. Прочистите 
заборную трубку.  

Высоковязкая жидкость. Уменьшите вязкость, отрегулируйте заборные 
разделители. 

Открыт или изношен поршневой клапан 
или уплотнения. 

Прочистите поршневой клапан, замените 
уплотнения. 

 
 
Нестабильно 
развивающаяся 
скорость 

Заборный клапан открыт или изношен. Очистите, проведите сервис заборного клапана. 
Работает 
замедленно. 

Возможно замерзание. Остановите насос. См. раздел Составляющие 
системы. Откройте контроль замерзания. 

При заглушении 
совершает циклы 
или не держит 
давление.  

Изношены обратные клапаны или 
уплотнения. 

Требуется сервис насоса. См. далее Снятие насоса 
Xtreme или инструкцию на насосы Xtreme 311762. 

Пузырьки воздуха в 
жидкости. 

Ослабла линия забора. Затяните. Воспользуйтесь совместимой жидкой 
смазкой для резьбы или пленкой PTFE на 
соединениях.  

Неправильно отрегулировано давление 
жидкости на пистолете.  

См. инструкцию на пистолет. Ознакомьтесь с 
рекомендациями производителя материала. 

Жидкость слишком жидкая или густая. Отрегулируйте вязкость жидкости. Ознакомьтесь с 
рекомендациями производителя материала. 

 
Плохое качество 
покрытия или 
неровный факел 
распыления. Распылительный пистолет загрязнен, 

изношен или поврежден.  
Проведите сервис распылительного пистолета. См. 
инструкцию на пистолет. 

* Чтобы определить,  засорен ли шланг или распылительный пистолет, проведите процедуру сброса 
давления, описанную выше. Отсоедините жидкостный шланг и под выходом жидкости на насосе поставьте 
емкость для жидкости. Подайте столько воздуха, чтобы только включить насос. Если насос заработает, 
засор в жидкостном пистолете или шланге. 
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Снятие нижней части насоса Xtreme 
 

Необходимые инструменты: 
• Набор разводных гаечных ключей 
• Гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту 
• Резиновый молоток 
• Смазка для резьбы 
• Противозадирная смазка 222955 
• Loctite® 2760™ или аналог 
 
Отключение и подключение нижней части насоса 

1. Промойте насос, см. раздел Промывка/заливка. Остановите насос на ходе вниз. 
Сбросьте давление согласно процедуре, описанной выше.  

2. Опрокиньте тележку назад. 

 
3. Отсоедините воздушный шланг. 

 
4. Отсоедините жидкостный шланг (103). Отсоедините заборный шланг (4). 

Придерживайте фитинг выхода жидкости отверткой, чтобы соединение не ослабло, 
пока отсоединяете заборный шланг. 

 

 
НЕ поднимайте насос при помощи подъемного кольца, когда общий вес превышает 
250 кг. 
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Осторожно: будьте осторожны при отсоединении нижней части насоса, она может 
весить до 25 кг. Примите все необходимые осторожности. 
 
5. Найдите относительное положение выхода жидкости насоса (Р) по отношению к 

входу мотора для более легкого соединения при повторной сборке. Если мотору не 
требуется сервис, можно оставить на его оправе. 

 
6. Снимите зажим (309), снимите скользящим движением крышку соединения (307) 

вверх, чтобы снять соединение (305). 

 
7. Отверткой прочно держите соединительные балки, что балки (306) не 

перевернулись. Открутите гайки (308), снимите нижнюю часть насоса (302). 

 
8. Сервис насоса описан в инструкции 311762. Обслуживание двигателя описано в 

отдельной инструкции на двигатель.  
9. Подсоедините нижнюю часть насоса в обратной последовательности.  
 

  Закрутите гайки (308) на 50-60 ft-lb (68-81 N·m). 
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Настенное размещение насоса 
 

 Прежде чем устанавливать любой насос в комплекте на стену, необходимо 
провести процедуру сброса давления. 
 
1. Убедитесь, что стена достаточно прочная и выдержит вес насоса в комплекте и 

аксессуаров, жидкости, шлангов, и нагрузку, которую оказывает вследствие работы 
насоса.  

2. Просверлите четыре отверстия по 7/16” (11 мм), используя крепежную скобу как 
шаблон. Используйте любую группу крепежных отверстий  на крепежной скобе. 
См. раздел Габариты.  

3. Прочно прикрутите крепежную скобу к стене при помощи болтов и шайб, которые 
предназначены  для  поддержки в стене.  

4. Поместите насос на крепежную скобу (213). 
5. Подключите воздушный и жидкостный шланги. СМ. раздел Подключение. 

 
 
 
        Бункер в сборе 
 

1. Повесьте крепежную скобу бункера на подставку для шланга на тележке.  
2. Присоедините подвесной кронштейн (109 с) к крепежной скобе бункера (109 b) при 

помощи болтов (109f) и гаек (109g) (болты и гайки идут в комплекте). 
3. Снимите фитинг, который поставляется вместе с бункером (109а) и замените его 

переходником (109 n). 
4. Повесьте бункер (109 а) на крепежную скобу. Отрегулируйте высоту крепления. 
5. Поставьте фитинги (109d, 109m, 109e) на бункер. 
6. Поставьте быстросъемное соединение (109m) на входное отверстие жидкости на 

насосе.  
7. Отрегулируйте высоту крепления. 
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Детали безвоздушного распылительного аппарата Xtreme 
 
 

Регулировк
возд

а 
уха 

Регулировка 
воздуха 

На рисунке установка в комплекте.  
 
Мотор с DataTrak: 
 

 
Рис. 6: показана модель X60DH3 
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Детали аппарата Xtreme настенного размещения 
 
 

Для насоса 287978 

 
 
 
 
 
 
Рис. 7: Комплект для настенного размещения 
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Детали безвоздушного распылительного аппарата Xtreme 
В  следующей таблице приведены основные компоненты и номера для заказа для каждого 
комплекта.  Далее приведен список общих деталей  - это детали, которые входят в 
комплект каждого аппарата.  
 
В каждом номере комплекта есть «звездочка»  (*) – она выступает как маркировка опций 
размещения. Чтобы определить ваши опции по размещению и номер комплекта, см. 
расшифровку в разделе Опции размещения далее. Чтобы определить вашу опцию по 
бункеру и номер комплекта, см. расшифровку в разделе Опции бункера. 
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Опции по размещению: 
По следующей таблице можно определить 
опции по размещению вашего комплекта. 
Например, X60DH1 означает, что комплект 
будет расположен на высокопрочной тележке.  
 
5-й символ  Опция                             Номер 
H                высокопрочная тележка     287884 
L                легковесная тележка        287919 
W               настенное размещение    255413 
 
Опции по бункеру 
 
Если ваш комплект содержит бункер, 
воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы 
определить опции по бункеру. Например, 
X60DH5 означает, что распылительный 
комплект включает в себя бункер, пистолет, 
шланг и DataTrak.  
 
6-й символ  Опция 
5            Бункер в комплекте; полный комплект с DataTrak 
6                Бункер в комплекте; полный комплект без DataTrak 
 
 1-й символ Двигатель N (воздушный мотор NXT) 
 

2-й и 3-й 
символ 

  
см³ на ход  

 
 
 

65=6500 
34=3400 
22=2200 

4-й символ  
Тип работы 
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D = защита от замерзания 
L = низкий уровень шума 
R = удаленный  

5-й символ Отслеживание 
данных 

N = нет 

 
 
 
 
 

T = DataTrak 
Н = линейный датчик высокого 
уровня 

6-й символ Не 
инициализирован 

Не инициализирован 

 
 



Общие детали 
 
Безвоздушные аппараты в комплекте 
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 каждого комплекта безвоздушного аппарата. 
Следующие детали входят в комплект 
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Детали аппаратов комбинированного распыления 
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Детали цинковых аппаратов 
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Детали аппарата Dura-Flo 
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Детали – аппараты Dura-Flo в комплекте 
 

 

Модель 287979, 287980 и 287981 

 Только модель 287980 включает 
в себя шланг и пистолет 

 
           Только модель 287980 
            Только модель 287981 
              Не показано 
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Детали тележки 
 

Высокопрочная тележка, модель 287884               Легковесная тележка, модель 287919 
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Составляющие насоса в комплекте 
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Комплекты насосов с нижней частью L115C# (соотношение 35:1, 55:1) 
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Комплекты насосов с нижней частью L145C#  и L14 АС1 (соотношение 
31:1, 46:1, 90:1) 
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Комплекты насосов с нижней частью L180C#  и L14 АС1 (соотношение 
24:1, 40:1, 70:1) 
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Комплекты насосов с нижней частью L220C#  (соотношение 21:1, 30:1, 
60:1) 
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Комплекты насосов с нижней частью L250C#  (соотношение 50:1) 
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Комплекты насосов с нижней частью L290C#  (соотношение 16:1, 25:1, 
45:1) 
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Габариты 
 

Аппарат в комплекте (на тележке)                         Вид сверху – высокопрочная тележка 
На чертеже модель X60DH3 
 

 
 
HD – высокопрочная тележка 
LW – легковесная тележка 
 
Все комплекты аппаратов Xtreme (на тележке) 
 
Размещение A B C D E 

HD 1109,73 мм 1168,4 мм 812,8 мм 889 мм 653,3 мм 

LW 1139,44 мм 1115,7 мм 795 мм 863,6 мм 688,1 мм 

HD + бункер 1109,73 мм 1168,4 мм 812,8 мм 1143 мм 653,3 мм 

LW + бункер 1139,44 1115,7 мм 795 мм 1117,6 мм 688,1 мм 
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Комплекты настенного размещения и комплекты насосов 
 
Вид спереди                                                                                   Вид сбоку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Габариты настенного размещения 

 Размеры были рассчитаны, основываясь на самый крупное сочетание воздушного мотора и 
насоса. 
 
 

A B C D E F G 

355,6 мм 450,6 мм 736,6 мм 489 мм 1092,2 мм 480 мм 410 мм 
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Веса 
 

Веса приводятся приблизительно и не включают в себя шланг и пистолет. 
 
 

Комплекты настенного 
размещения 

Насосы в комплекте              Аппараты в комплекте на тележке 
 

 
 
* Нужно прибавить 10 фунтов (4,54 кг) на встроенный фильтр. 5 фунтов (2,27 кг) на контроль 
воздуха. 
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Диаграмма монтажных отверстий 
Скоба для настенного размещения 

 

 

4/16” (11 мм) диаметр 
отверстия для настенного 
размещения 

 ½” (12,7 мм) диаметр 
отверстий для размещения 
аппарата «стоя» 

 
 
 
Аксессуары 
 
Соединительная плата  247312 
Соединительная плата требуется для закрепления насоса с воздушным мотором NXT 2200 на 
тележке или скобе настенного размещения.  
 
Модуль контроля воздуха NXT021 
Включает в себя клапан для сброса давления 113498 (сброс давления при 110 psi (7,7 MPa, 77 bar)). 
Если у вас насос в комплекте 90:1, также закажите клапан для сброса давления 116643 (сброс 
давления при 90 psi (6,3 MPa, 63 bar)). 
 
Комплекты для модернизации DataTrak 
Комплект NXT206 для воздушных моторов NXT2200 
Комплект NXT306 для воздушных моторов NXT3400 
Комплект NXT606 для воздушных моторов NXT6500 
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Технические сведения 
 

Максимальное давление 
воздуха на входе  

Для моделей с соотношением давления 16:1 – 70:1: 100 psi (0.7 NPa, 7 bar) 
Для моделей с соотношением давления 90:1: 80 psi (0.55 NPa, 5.5 bar) 
 

Диаметр поршня воздушного 
мотора 

Модель NXT 6500: 264 мм 
Модель NXT 3400: 191 мм 
Модель NXT 2200: 152 мм 

Длина хода 120 мм 

Входное отверстие воздуха ¾ npt (f) 

Входное отверстие жидкости 1-1/4 npt (m) 

Выходное отверстие жидкости Для всех насосов со встроенными фильтрами (2 выпускных канала): ½ npt (m) 
Для  насосов без  встроенных фильтров (1 выпускной  канал): 
 Насосы 115 см³ - ½ npt (f) 
 Насосы 145 см³- 180 см³  - ¾  npt (f) 
 Насосы 220 см³, 250 см³, 290 см³   - 1  npt (f)  

Максимальная скорость насоса  
(Во избежание преждевременного 
износа деталей насоса не 
превышайте максимальную 
рекомендуемую скорость насоса) 

60 циклов/мин 

 
Максимальное рабочее давление и выход при полном давлении воздуха 

 

*При 80 psi (0.55 MPa, 5.5 bar) 
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Таблицы производительности комплектов насосов 
 

Расчет давления жидкости на выходе 
 
Чтобы рассчитать давление жидкости на выходе (psi, MPa, bar) при заданном выходе жидкости 
(галлонов/мин, л/мин) и рабочем давлении воздуха  (psi, MPa, bar), воспользуйтесь следующими 
инструкциями и таблицами.  

1. Найдите желаемый выход по нижней линии таблицы. 
2. Ведите вертикальную линию до пересечения с кривой давления жидкости на выходе. 

Идите по графику влево, чтобы узнать давление жидкости на выходе.  
Ключ: 
А   100 psi (0.7 MPa, 7 bar) 
B   70 psi (0.5 MPa, 7,8 bar) 
C   40 psi (0.3 MPa, 2.8 bar) 
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Насосы Xtreme 21:1 Насосы Xtreme 16:1 
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 Насосы Xtreme 25:1 Насосы Xtreme 24:1 
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ин) Выход жидкости г/мин (л/мин) Выход жидкости г/мин (л/мин) 

 
 
 
Расчет уровня потока/потребления воздуха насоса 
Чтобы рассчитать уровень потока/потребления воздуха насоса (футов/мин или м³/мин) при 
заданном потоке жидкости (галлонов/мин, л/мин) и рабочем давлении воздуха  (psi, MPa, bar), 
воспользуйтесь следующими инструкциями и таблицами.  
 

1. Найдите желаемый выход по нижней линии таблицы. 
2. Ведите вертикальную линию до пересечения с кривой потребления/потока воздуха. Идите 

по графику вправо, чтобы узнать поток/потребление воздуха. 



 
 

Насосы Xtreme 35:1 Насосы Xtreme 40:1 

Насосы Xtreme 30:1 

П
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/³м
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Выход жидкости г/мин (л/мин) Выход жидкости г/мин (л/мин) 

Выход жидкости г/мин (л/мин) 
 Выход жидкости г/мин (л/мин) 
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 Насосы Xtreme 31:1 
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 Насосы Xtreme 45:1 

Выход жидкости г/мин (л/мин) 

Насосы Xtreme 46:1 
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Выход жидкости г/мин (л/мин) 
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 Выход жидкости г/мин (л/мин) 

Выход жидкости г/мин (л/мин) Выход жидкости г/мин (л/мин) 

Насосы Xtreme 50:1 Насосы Xtreme 55:1 

Насосы Xtreme 60:1 
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Насосы Xtreme 70:1 
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 Выход жидкости г/мин (л/мин) 

 
 
 
 

Выход жидкости г/мин (л/мин) 

П
оток воздуха куб.ф

утов/м
ин (м

/³м
ин) 

Насосы Xtreme 90:1  
           Ключ для насосов 90:1 
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              B   80 psi (0.56 MPa, 5,6 bar) 
              C   40 psi (0.3 MPa, 2.8 bar) 
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